
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ

Наименование средства измерений: Термометры метеорологические
стеклянные
обозначение типа: Тм
Наименование производителя: ОАО <<Термоприбор>>, Россия

Назначение и область применения

Термометры метеорологические стеклянные ТМ (далее
предназначен для измерения температуры за определенный
времени.

Область применения: в сфере метеорологии.

Щогrускается использоваться для измерения температуры
газообразных средах.

лист 1

всего листов 6

термометры)
IIромежуток

в жидких и

описание

Принцип действия термометров основан на тепловом изменении объема
термометрической жидкости, в зависимости от температуры измеряемой
среды.

rермометры состоят из капиллярной трубки с резервуаром, заполненным
термометрической жидкостью. Капиллярная трубка защищена стеклянной
оболочкой, внутрь которой вложена шкала для отсчета измеряемой
температуры.

Внешний вид термометров представлена на Рисунке 1.
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Рисунок 1 - Внешниiц вид термометров

основные метрологические и технические характеристики

основные технические И метрологические характеристики термометров

метеорологических стеклянных тм приведены в нижеприведенных
Таблицах.

Метрологические и технические характ9рц9]цIй ТМ 1

Метрологические и технические характерLI9]цIш ТМ2

исполнение
Пределы

измерения, Ос
Щена деления

шкалы, ОС
,Щлина

термометра, мм
.Щиаметр

термометра, мм

1 от минус 35 до 50
0,5 340 * 20 18 * 1

2 от минус20 до 70

минус 30 минус 20 минус 10 0 10 20 30 40 50 60 l70
* 0,8 * 0,5 * 0,4 * 0,5

Пр.д."д*у.каейой погрешности термометров после введения поправок не более 0,2"С

Вероятностъ безоткатной работы термометроВ соответствует значению 0,94 за 2000

циклов.

исполнение
Пределы

измерения, ОС
Щена деления

шкалы, uC
Щлина

термометра, мм
.Щиаметр

термометра, мм

1 от минус 70 до 20
. 0,5 з40 + 20 18 * 12 от минус 60 до 30

aJ от минус 50 до 40

пр.д.r*, д""ускаемых систематических составляющих погрешности термометров в

поверяемых отметках шкалы, ОС

минус
70

минус
60

минус
50

минус
40

минус
30

минус
20

минус
10

0 10 20 30 40

+? ý + 2,0 * 1,5 * 1,0 * 0,8 t 0,5

Цр.д., д""уЬп".rой погрешности термометров гIосле введения поправок не более 0,5оС

Вероятность безоткатной работы термометро 0,94 за 500 часов,
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Метрологические и технические характеристики ТМ3

исгlолнение
Пределы

измерения, ОС
Щена деления

шкалы, ОС
,Щиаметр

термометръ мм
1 от минус 35 до б0

0,5 360 * 10 16 * 12 от минус 25 до 70
a
J от минус 10 до 85

Пределы доrrускаемых систематических составляющих шогрешности термометров в
поверяемых отметках шкалы, ОС

минус
з0

минус
20

минус
10

0 10 20 з0 40 50 60 70 80

+ 0,7 * 0,5

Предел допускаемой rrогрешности термометров после введения поправок не более 0,2"С
Вероятность безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000
часов.

Метрологические и технические характеристики ТМ4

иеполнение
Пределы

измерения, ОС
L{eHa деления

шкалы, ОС
Щлина

термометра, мм
Щиаметр

термометра, мм
1 от минус 35 до 40

0,2 410 + 20 16 * 1
2 от минус 25 до 50

П1 елелы до 
''ус 

кае м ых," 
н*;ж":lъ;жхтж:; };,о, -н о сти терм ом етр ов в

минус
з0

минус
20

минус
10

0 10 20 з0 40 50

* 0,3 * 0,2
Предел допускаемой rrогрешности тефмометров гIосле введения поlrравок не более 0,1ОС
Вероятность безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000
часов.

Метрологические и технические характеристики ТМ5

исполнение
Пределы

измерения,
ос

Щена
деления
шкалы,

ос

.Щлина
верхнеи
части

термометр?,
мм

'Щиаметр
термометр&,

мм

Щлина
верхней
части

термометр&,
мм

Глубина
погружения
rcpMoMeTpa

,ММ

1

от ми}Iус
10 до 50

0,5 215 * 15 11 *2

70*4 50
2 140 * 5 100
a
J 210 * 10 150

4 280 + 10 200
Пределы допускаемых систематических составляюIцих погрешности тер-ов * 0,5"С.
Глубина погружения термометра от 50 до 200 мм
Предел доrrускаемой шогрешности термометров после введения поправок не более
0,2ос.
Вероятностъ безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000
часOв.
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Метрологические и технические характеристики ТМб

исполнение
Пределы

измереция, ОС
I_{eHa деления

шкалы, ОС
.Щлина

термометръ мм
Щиаметр

термометра, мм
1 от минус 30 до 50

0,2 270 + 0,5 7,7 + 0,6
2 от минус 25 до 50

Пределы допускаемых систематических составляющих погрешности термометров в

tIоверяемых отметках шкалы, ОС

минус 30 | минус 20 минус10| 0 l 10 l 20 l З0 l 40 l 50
* 0,3 *.0,2

Предел допускаемой rrогрешности термометров после введения поправок не более 0,1ОС

Вероятность безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000
часов.

Метрологические и технические характеристики ТМ7
Пределы измерения,

ос
I]eHa деления

шкалы, ОС
Щлина термометр&,

мм
,Щиаметр

термометра, мм
. от минус 5 до 45 1,0 165*5 9,5 * 1,5

Пределы допускаемых систематической составляющей погрешности термометров + 0,5
ос.

Предел допускаемой погрешности термометров после введения поправок не более *
0.2,с.
Вероятность безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000
часQв.

Метрологические и технические характеристики ТМ8

исполнение
Пределы

измерения, ОС
Щена деления

шкалы, ОС
,Щлина

термометра, мм
,Щиаметр

термометра, мм
l от минус З0 до 50

0,5 180 * 10 8*3
2 от минус 35 до 40

Пределы допускаемых систематических составляющих шогрешности термометров в
поверяемых отметках шкалы, ОС

минус 30 минус 20 минус10l 0 l 10 l 20 l 30 l 40 l 50
* 0,8 * 0,6 * 0,5

Предел допускаемой погрешности термометров после введения поправок не более 0,2ОС

Вероятность безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000
часов.

исполнение
Пределы

измерения, ОС
Щена деления

шкалы, ОС
Щлина

термометра, мм
,Щиаметр

термометра, мм
1 от минус 60 до 20

0,5 4|0 + 20 16 * 1
2 от минус 70 до 20



лист 5

всего листов 6

Знак утверждения тиIIа средств измерений

Знак утверждения типа наносится на тиryльный лист технической
документации типографским способом соответствии с Правилами

утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической
аттестации средств измерений, формы сертификата об утверждении типа
средств измерений и установления формы знака утверждения типа.

Комшлектность средства измерений

Поверка

Поверка термометров, проводится в соответствии с РД 92-7178-93
кVIетодические указания. Поверка стеклянных метеорологических
термометров)

Основные средства поверки:
- термометр сопротивления ЭТС-1 00;

Пределы допускаемых систематических составляющих погрешности термометров в

гIоверяемых отметках шкалы, ОС

минус
10

минус
60

минус
50

минус
40

минус
30

минус
20

минус
10

0 10 20

*.2,5 + 2,0 * 1,5 * 1,0 * 0,8 * 0,5

Предел допускаемой погрешности термометров после введения rrошравок не более 0,5ОС

Вероятностъ безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000
часов.

Метрологические и технические характеристики TVI1 0

исполнение
Пределы

измерения, ОС
Щена деления

шкалы, ОС
.Щлина

термометра, мм
,Щиаметр

термометра, мм
1 от минус 20 до 30

0,2 360 * 10 16*12 от минус 10 до 40
aJ от минус 5 до 40

Пределы доrrускаемых систематических составляющих погрешности термометров в

поверяемых отметках шкалы, ОС

минус 20 | минус 10 0 10 20 30 40
* 0,3 + 0,2

Предел допускаемой погрешности термометров после введения поправок не более 0,1ОС

Вероятность безоткатной работы термометров соответствует значению 0,94 за 2000

часов.

наименование Кол-во
Термометр 1 шт.

Пасгrорт 1 экз.

Футляр 1 шт.
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- калибровочная ванна (термостат) Fluke 6050Н;
- термостат жидкостных Fluke бЖа-265
- улътранизкотемпературнаrI калибровочнаlI ванна Fluke 7380.
Межповерочный интерв€}л - 3 года.

Нормативные и технические документы,
устанавливающие требования к средствам измерений

ГОСТ |I2-78 <Термометры метеоролOгические стеклянные.
Технические условияD

РД 92-7 |'78-93 кМетодические указания. Поверка стекJIянных
метеорологических TepMoMeTpoBD

ГОСТ 8.558-2009 кГСИ. Государственная поверочная схема для средств
измерений темпераryры>>

Производитель

' Открытое акционерное общество кТЕРМОПРИБОРD (ОАО
кТЕРМОПРИБОЬ)

Алрес: 141б00, Россия, MocKoBcKarI обл., п Клин, Волоколамское шос, 44
Тел: +7 (49624) 9-77-3З, факс +7 (49624) 2-10-45
E-mail: mai l@therrnopribor.com

Импортер

ТОО кСТМ System>

С. Томилова

Адрес: РК, 050000, п Алмаiы, пр. Сейфуллина,531, офис 501
Тел: +7 (727) 250 55 36
E-mail : tooctm@mail.ru

Щиректор
Тоо (СТМ S


